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1 IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Zakladné adaje stavby

Celkové max. rozmery budovy: 20,10 x 25,70 metra
Maximadlna vy$ka objektu: 10,42 metra od terénu
Pocet nadzemnych podlazi: 3 nadzemné podlazia
Pocet pozemnych podlazi: 0 podzemné podlazie
Vykurovana merna plocha A= 788,78m’
Vykurovany objem objektu Vp=2439,10 m’
Vypoétova exteriérova teplota e =-16°C
Vypoctova interiérova teplota g.= 20°C

1.2 Zakladné udaje stavby

Projekt riesi rekonstrukciu administrativnej budovy v obei Vikartovee na parcele
C-KN ¢&. 1069, 1070/3. Ciel'om rekonstrukcie je znizenie energetickej naro¢nosti budovy. Pddorysny
tvar 1. NP administrativnej budovy je do pismena "L" zvy$né dve nadzemné podlazia s
obdiznikového tvaru max. rozmerov 20,10 x 25,70m. Budova pozostava z troch nadzemnych podlazi
a halovej casti.

Rekonstrukcia objektu po¢ita s kompletnym zateplenim budovy pri rekonstrukeii dgjde k
zatepleniu stropu v celej administrativnej budove.
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2 POSUDENIE KONSTRUKCII PODLA STN 73 0540

2.1 Obvodova stena - nezateplena

Typ konstrukcie: Obvodovy plast ]
Tepelny tok: vodorovne

Odpor pri prestupe tepla: R.=0,13 m KW' R.=0,04 m KW

Odpor pri prestupe tepla pre vypocet R.=0,25 mKW"' R.=0,04 m KW
kondenzacie a povrchovych tepldt :

Okrajové podmienky vvpocétu:

Navrhové teploty : Navrhové relativne vihkosti :

=-16°C

T,=20°C

Skladba hodnotenej konStrukcie:

Omietka vapennocementové e 9020 0 00990 19,
Tehlové murivo _ 0,375 0,690 7,00
Wm0 S a050 0900 25,0

Poziadavka:
Vypocet: Is1=10.21 .
Tsi> Tsi, n POZIADAVKA NIE JE SPLNENA

Poziadavka: Normalizovana hodnota Odporu¢ana hodnota
plati do konca roku 2015 plati od 1.1.2016
Rn = 4,4 m’K/W

Vypodet.
R >Rn

Poziadavka: Normalizovana hodnota Odporudana hodnota
plati do konca roku 2013 plati od 1.1.2016
Un=0,32 Wm'K Un = 0,22 Wm’K
Vypodet: U=125W/m .
U<Un POZIADAVKA NIE JE SPLNENA

IV. Poziadavky na Sirenie vihkosti konStrukciou
4 Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit' funkeiu konstrukeie
4 Roéna bilancia vodnej pary musi byt aktivna, Gk<Gv (Ma,vys|=0)
4 Mnozstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,5 kg/m2.rok
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Vypocet:

V konstrukeii dochadza pri ext, vypodt. teplote ku kondenzacii

Roéné mnoistvo skondenzovanej vodnej pary Gk =7,3556 kg/m",rok

Ro¢né mnoZstvo vyparenej vodnej pary Gv =1,5013kg/m’,rok

Gk < Gv POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

Grafické zndzornenie priebehu teplot
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2.2 Obvodova stena - zateplena

Typ konstrukeie: Obvodovy plast

Tepelny tok: vodorovne

Odpor pri prestupe tepla: R,=0,13 m KW R,.=0,04 m KW'

Odpor pri prestupe tepla pre vypocet R,=0,25 m’KW"' R.=0,04 mKW"
kondenzécie a povrchovych teplét : ]

Okrajové podmienky vypoétu:

Navrhové teploty : Navrhové relativne vihkosti :

T,=20°C

Skladba hodnotenej konstrukcie:

Omietka vapenno-cementova

Tehlové murivo 0,375 0,690 7,00
Lepidio - - ' 0002 . 0800 " 50,0
Tepeln4 izolacia EPS 0,160 0,034 40,0
Lepiaca stierka 0,002 0,800 50,0
Silikénova omietka 0,003 0,700 121,0

Poziadavky a vypodet vysledkov podl’a STN 730540

.‘ Piadva:

Tsi,n Tsi + i

Vypocet: Is1=1 _ .
Tsi> Tsi, n POZIADAVKA JE SPLNENA

| oiiadav: | o 'Normalizovans hodnota Ooruéané hodnota
plati do konca roku 2015 plati od 1.1.2016
Ra=300mKW | Ra=ddm’K/W

Vypocet: R =529 m’K
R>Rn POZIADAVKA JE SPLNENA

Poziadavka: Normalizovana hodnota Odporuéana hodnota
plati do konca roku 2015 plati od 1.1.2016
Un =0.32 W/mzK Un = 0,22 Wm’K
U<Un POZIADAVKA JE SPLNENA

IV. Poziadavky na Sirenie vihkosti konstrukciou
4 Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit’ funkciu konstrukcie
4 Roéna bilancia vodnej pary musi byt aktivna, Gk<Gv (Ma,vysl=0)
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4 Mnozstvo kondenzatu musi byt' Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok

Vypocet:

V konstrukcii dochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii

Ro¢né mnoZstvo skondenzovanej vodnej pary Gk =0, 0119 kg/m",rok

Roéné mnoZstvo vyparenej vodnej pary Gv =1,8539 kg/m",rok

Gk <Gv POZIADAVKA JE SPLNENA.

Grafické zniazornenie priebehu teplot
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2.3 Strop - nezatepleny

Typ konstrukcie: Obvodovy plast

Tepelny tok: Zdola nahor

Odpor pri prestupe tepla: R.=0,13 m KW' R.=0,04 m KW'
Odpor pri prestupe tepla pre vypocet R=0,25 m’KW"' Ry=0,04 m’KW"'
kondenzacie a povrchovych teplét :

Okrajové podmienky vypoétu:

Navrhové teploty : Navrhové relativne vihkosti :

Vépenno-cementova omietka 0,0030 0,990 19,0
Stropny panel 0,220 1,200 23,0
Minerédlna vina . _ - .0,050° 0,064 2,0

Poziadavky a vvpocet vysledkov podl’a STN 730540

Tsi,n = Tsi,80 + ATsi

1adavka:

14,00+0,00 = 14.29°C

Vypocet: =i=-Dooc e
Tsi > Tsi, n POZIADAVKA NIE JE SPLNENA

‘Poziadavka: " Normalizovans hodnota . prudnota

plati do konca roku 2015 plati od 1.1.2016
Rn 49omew ) _Rn=6,6 m’K/'W

Vypocet:
R>Rn

Odporucané hodnota

plati do konca roku 2015 plati od 1.1.2016
Un=02 W/an Un = 0,15 Wm’K
Vypocet: U=0,86 / g T
U<Un POZIADAVKA NIE JE SPLNENA

,4,, Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit’ funkcm konstrukme

4 Roc¢na bilancia vodnej pary musi byt’ aktivna, Gk<Gv (Ma,vysI=0)
4 Mnozstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,5 kg/m2.rok
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Vypocet:

V konétrukcii dochadza pri ext. vypoét. teplote ku kondenzacii

Gk < Gv

POZIADAVKA JE SPLNENA.

Grafické znazornenie priebehu teplét
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2.4 Strop - zatepleny

Typ kontrukcie: Obvodovy plast

novostavba
Tepelny tok: Zdola nahor
Odpor pri prestupe tepla: R,=0,13 m’KW" R.~0,04 m’KW'
Odpor pri prestupe tepla pre vypocet R;=0,25 mKW"' R..=0,04 m KW'
kondenzicie a povrchovych teplot

Okrajové podmienky vypoétu:

Névrhové teploty :

Navrhové relativne vihkosti :

Skladba hodnotenej konstrukcie:

Vapenno-cementova omietka . - 0,0030
- Stropny panel 0,220
Parozabrana 0,0003
Tepelna izolacia (mineralna vina) 0,250
. Poistna f6lia . ' : 0,0004

Poziadavky a vvpoéet vysledkov podl’a STN 730540

Poziadavka:

Tsi,n = Tsi,80 + ATsi = 13, 57+0,20= 13,77 °C _

099 190

1,200 23,0
0,170 400000,0
0,036 1,2
0,170 50,0

Vypoclet:

Tsi-1976°C

Tsi > Tsi, n

POZIADAVKA .IE ”SPLNENA

.' Po;“ziadaka:

Normalizovand hodnta

Odporuéné hodnota

plati do konca roku 2015 plati od 1.1.2016
Rn = 4,90 m’K/W Rn = 6,6 m"K/W
Vypotet: R=17,16 m’K/W T :
R > Rn POZIADAVKA JE SPLNENA

Poiiavka: o

rmalovans’n onoa .
plati do konca roku 2015

doruéané hodnota
plati od 1.1.2016

]

Un = 0,15 W/m’K

Vypocet:

_ Un 02W/mK

U<Un

POZIADAVKA JE SPLNENA
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4+ Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit’ funkciu konstrukcie

4+ Roéna bilancia vodnej pary musi byt aktivna, Gk<Gv (Ma.,vysl=0)

%+  Mnozstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0.5 kg/m2,rok

Vypocet:

V konstrukcii dochddza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii

Gk < Gv POZIADAVKA JE SPLNENA.

Grafické znazornenie priebehu teplot
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2.5 Podlaha na teréne - povodna

Typ konstrukcie: Obvodovy plast

Tepelny tok: Zdola nahor

Odpor pri prestupe tepla: Ri=0,13 m' KW' R.=0 m' KW
Odpor pri prestupe tepla pre vypocet R,=0,25 m' KW' R.=0,04 mKW "
kondenzécie a povrchovych teplot :

Okrajové podmienky vypoctu:

Navrhové teploty : Navrhové relativne vihkosti : E

PVC podlahovia

Cementovy poter 0,03 0,780 25,0
Rohoz zo sklenenej vaty 0,02 0,056 Ll
Cementova mazanina 0,025 0,780 25,0

Ystupné hodnoty

A 323,26m’ o obsah podlahy na teréne
P 85,50m o obvod podlahy
Rsi 0,17 o odpor pri prestupe tepla
Rse 0 o odpor pri prestupe tepla
w 0,455m o celkova hrubka obvod. stien
A 2,0 o sucinitel tepelnej vodivosti
zeminy
Yvpoditané hodnoty
B'= 7,56 B'=A4/(0,5*P)
dt= 2,27 d=w+i.(Rg+R:+Rg)
Rf= 0,72 Rf=3 d, /A,

Postidenie zatriedenia podlahy

d = B’ dobre izolované podlahy

. neizolované a mierne izolované
d < B
podlahy
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Vypodet sicinitela prechodu tepla

A
dobre izolované podlahy Up=  comorooemeees
0,457 . B'+d,
2.2 n.B
. . . Ui= .In( +1)
neizolované a mierne izolované podlahy x.B+d, d,
Poziadavka na stcinitel’ prechodu tepla
.. Normalizovana hodnota Un = 0,4 Wm’K
Poziadavka:
Vypoéet: U=0,77 Wm’K
Up<Un POZIADAVKA NIE JE SPLNENA - podlaha nevyhovuje

Rekonstrukcia podlih nie je predmetom projektovej dokumnticie
ENERGETICKE POZIADAVKY PODIA vyhl. 364/2012 Z.za STN 73 0540 - 2/Z1 :2012
SUMARNA ENERGETICKA BILANCIA OBJEKTU

PRED ZATEPLENIM :

MER;\IA POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE ZA
SEZONU NA M*

2
i

144,19 KWh/m" i

MERNA POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE ZA
SEZONU NA M?

PO ZATEPLENI :

MERNA POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE ZA | E;
SEZONU NA M?

i

50,34 KWh/m"

MERNA POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE ZA |
SEZONU NA M*

BUDOVA PO ZATEPLENI SPLNA POZADOVANE KRITERIUM

VYCISLENIE USPORY TEPLA NA VYKUROVANIE ZA SEZONU NA M*

(E2 pred zateplenim - E2 po zatepleni) / E2 pred zateplenim X 100
(144,19 - 50,34) / 144,19 x 100 = 65,08 %
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USPORA TEPLA V (KW hod/m’ a) PREDSTAVUJE HODNOTU

Spisska Nova Ves, november 2017

65,08 %

Vypracoval: Luka§ Budzak

14



Nazov stavby

Miesto stavby
Investor
Projektant
Zodpovedny
projektant

SUHRNA TECHNICKA SPRAVA

Znizenie energetickej naro¢nosti admini
budovy a vyrobnej haly PE Plast Vikartovce
Hlavna 435, 059 19 Vikartovce

PE Plast, Hlavna 435, 059 19 Vikartovce
Ing. LLuka$ Budzak

Ing. Marek Feling

1/5



1. CHARAKTER UZEMIA VYSTVBY

1.1 Zhodnotenie staveniska

Administrativna budova sa nachadza na Hlavnej ulici v obci Vikartovce. Ide o
samostatne stojacu budovu s troma nadzemnymi podlaZiami, sudastou budovy je
vyrobnad hala. Hlavny vstup je orientovany na zapad.

1.2 Zrealizované prieskumy a désledky z nich vyplyvajtce

Projektant vykonal vizualnu obhliadku administrativnej budovy, jej fasady, miesta staveniska
a vyhotovil potrebnii fotodokumentaciu. Vizuélne bolo zistené, Ze obvodovy plast vykazuje
poruchy. Vizualne zistené poruchy sa odstrania v ramci celkovej obnovy administrativnej
budovy. Zaroven konStatoval, Ze je potrebné zrealizovat stavebné price ato zateplenie
obvodového plasta, zateplenie povalového priestoru, vymenu oplechovani a podobne, ktoré
povedd k obnove administrativnej budovy.

1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Ako podklad bola pouzitda situdcia na podklade katastralnej mapy obce Vikartovce
v M 1:500.

1.4 Priprava na vystavbu

Uzemie vystavby je v rovinatom teréne a pre vystavbu je mozné vyuzit &ast priestorov na
prizemi pre zariadenie staveniska. Odporucana je letmd montaz bez narokov na velké
skladovacie priestory.

Stavebné prace budid realizované dodavatel'skym sposobom. Vyber zhotovitela je
podmieneny druhom vykonavanych prac — zhotovitel musi na pozadované druhy prac
vlastnit’ poZzadované opravnenia, licencie a pod.

Vzrastli zelen okolo administrativnej je potrebné zachovat', prace realizovat tak, aby nedoslo
k jej poSkodeniu.

Vstupy do administrativnej budovy je potrebné opatrit’ ochrannym prestreSenim alebo inou
zachytnou konstrukciou v sulade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU ¢.374/1990 Z.z. Pri
realizacii odkopov okolo objektu pred vstupmi osadit’ lavky na prechod a cely vykop po
obvode objektu oznacit’ paskou.
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2. CELKpVE _ URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-
TECHNICKE RIESENIE

2.1 Urbanistické a architektonické rieenie

Z architektonického hladiska a z hl'adiska G¢elovej funkcie sa administrativna budova
nemeni. Celkové urbanistické zallenenie administrativnej budovy v zastavbe zostiva
nezmeneng.

Stavebno-technické rieSenie je ovplyvnené typom kontaktného zatepl'ovacicho
systemu. Colorit fasady sleduje ozivenie administrativnej budovy. Pévodny sokel objektu
bude upraveny tepelnou izolaciou s tepelnym izolantom XPS s povrchovou Upravou soklovou
mozaikovou omietkou. Ostatné plochy obvodovych konStrukcii budu upravene tepelnym
1zolantoma na baze EPS-F a MV s povrchovou tpravou silikénova omietka.

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je teda zniZenie energetickej naro¢nosti
administrativnej budovy v obci Vikartovece, spodivajiica v zatepleni obvodového plasta,
povalového priestoru a vymene okien a vstupnych dveri. Stavebno-technickd obnova

administrativnej budovy je potrebna aj vzhl'adom na defekty v interiéri — hlavne tvorba plesni
v kutoch a zatekanie okolo okien.

2.2 Stru¢na charakteristika objektu
2.3.1 Obvodovy plast
Obvodovy plast je murovany z tehal hrabky 375mm.
2.3.2  Stre$ny plast
Stred3ny plast je rieSeny sedlova konstrukcia s plechovou krytinou.

2.4  NAVRHOVANE RIESENIE

Pr1 sti¢asnom vyuziti poznatkov, technoldgii a materialov je najvhodnej$im a zaroven
aj naju¢innej$im spdsobom, ktory nateraz najkomplexnejSie rie$i odstrinenie zistenych
porich obvodového plasta, jeho dodatoéné celoploiné zateplenie jednym z kontaktnych
zatepl'ovacich systémov.

Dodato¢né zateplenie administrativnej budovy je navrhnuté kontaktnym zatepl'ovacim
systémom na baze bieleho polystyrénu a mineralnej viny. Uréenie hribky a druhu zateplenia
sa uskuto¢nilo na zédklade tepelno-technického vypoétu, ktory je prilohou projektovej
dokumentécie. Na jeho zaklade min. hribky izola¢nej dosky z polystyrénu na faside je 160
mm, v mieste osteni , nadprazi hr. izolantu 30mm, v soklovej ¢asti XPS v hrubke 100mm.
Hrubka izolacnej dosky z mineralnej viny, ktora tvori poziarne zabrany je hrabky 160mm.

Material — Fasadne izola¢né platne EPS biely, trieda horl'avosti B a u mineralnej viny trieda A

Dodato¢né zateplenie obvodového plasta je aj najvhodnej$im sposobom na
odstranenie drobnych vizudlnych vad. Dosiahne sa nim zniZenie teplotného namadhania
povrchu obvodového plasta sposobeného rozdielom tepldt — znizi sa vonkajiia povrchova
teplota v letnom obdobi a zvysi sa vnutorna povrchova teplota v zimnom obdobi, zmiernia sa
O¢inky vplyvu kolisania tepldt v priebehu roka, odstrania sa tepelné mosty a vytvori sa nova
vrstva povrchovej Upravy, ktora preberie funkciu ochrany proti dazd'u. Zateplenim budovy sa
nedosiahnu iba energetické uspory, ale aj uspory na budtcich nakladoch spojenych s udrzbou
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a opravami — predlZzi sa Zivotnost' budovy v zdvislosti od zivotnosti vlastného zateplenia
minimalne o 15 rokov.

2.5 RIESENIE DOPRAVY

Dopravné trasy mimostaveniskovej dopravy vyburanych hmét a materialu potrebného
k planovanym upravam bud( vedené miestnych komunikaciach nakladnymi automobilmi
prevazne po ulici Hlavna.

2.6 UPRAVA PLOCH A PRIESTRANSTIEV

Navrhovanou stavebnou ¢innostou vznikni minimalne zasahy do existujuceho okolia.
Napriek tomu je vSak potrebné pocas realizacie prac chranit v maximalnej moznej miere
zivotné prostredie a po ukon&eni prac okolie uviest’ do pévodného stavu.

2.7  STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Realizaciou dodato¢ného zateplenia sa zabezpeci zniZenie energetickej ndro¢nosti objektu,
znizia sa ndklady na jeho vykurovanie, ¢im nasledne dojde aj k znizeniu emisii CO, NOx a
inych sklenikovych plynov a polutantov. Taktiez dojde aj k odstrdneniu hygienickych
nedostatkov prejavujtcich sa vyskytom plesni a v neposlednej miere aj k zlepsSeniu ochrany
objektu vo¢i hluku.

Zhotovitel' predmetnych stavebnych prac je povinny preukazatel'ne uviest’ spdsob likvidacie.
respektive nezavadného uloZenia odpadu pocas realizacie tychto prac, ako aj prac spojenych s
likvidaciou staveniska.

2.8 DRUHY ODPADOV

Podl'a vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Zz. a zdkona o Odpadoch 79/2015:
17 01 01 —betén cca 0,01 m3

17 05 06 — vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 neobsahujica nebezpetné
latky cca 0,052 m3

17 06 04 — izola¢né materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 cca 0,02 m3

17 09 04 — zmiesané odpady zo stavieb a demolacii iné¢ ako uvedené v 17 09 01, 17
09 02,17 09 03 ¢cca 0,012 m3

2.9  STATICKE POZIADAVKY

Pocas realizacie, ako aj po ukonCeni stavebnych prac na zatepleni obvodového plasta
administrativnej budovy sa zakladné hodnoty zat'aZenia zmenia zanedbatel'ne. Dodato¢nym
zateplenim kontaktnym zateplovacim systémom moze dosiahnut ndrast zataZenia po
realizcii prac hodnotu v priemere 02,7% vy$§iu, ako bola hodnota zataZenia pred
realizdciou. Obdobne sa prejavi pritazenie dodatoénym zateplenim aj pre horizontalne
zat'aZenie seizmickymi G¢inkami. Vplyv dodatoéného zateplenia pre zat'aZenie i¢inkom vetra
sa nemeni a ostava na pévodnych hodnotach.

V PD je prilozeny staticky posudok zatepl'ovacieho systému.
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2.10 POZIADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRACI

Pri préci je potrebné dodrZiavat’ bezpec¢nostné predpisy platné pre pricu vo vyskach, pre
obsluhu prisluinych strojov azariadeni avyhldsku SUBP a SBU & 374/1990 Z.z.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

V3eobecné poziadavky na bezpe&nost prace :

* v3etky pracovné a ochranné pomdocky pre zatepl'ovanie musia byt pripravené pred zacatim
prace,

* udrziavat poriadok na skladke materidlu a v jej okoli,

* dodrziavat predpisy bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci,

* ochranné abezpefnostné pomocky pravidelne kontrolovat audrziavat zariadenie
v predpisanom stave,

= zabezpecovat’ kontrolu pracovnych leseni a stavebnych vyt'ahov v zmysle STN 73 8101,
STN 73 8107, STN 73 1820,

* pri praci selektrickymi pristrojmi je potrebné dodrzat ustanovenia STN 34 1010,
STN 34 0350, STN 34 3500,

= pracovné ¢aty musia byt zaskolené odbornym pracovnikom BOZP.

2.11 POZIADAVKY NA POZIARNU OCHRANU

Technické rieSenie stavby — pouzitie stavebnych materidlov a konstrukeii je navrhnuté s
ohl'adom na dosiahnutie ¢o najvys$Sicho stupnia poziarnej bezpec¢nosti a eliminovanie
poziarneho rizika. Situovanie stavby umoziiuje pristup poziarnej techniky do jej
bezprostrednej blizkosti.

Stavebnou realizaciou projektového rieSenia zateplenia obvodového plasta administrativnej
budovy sa jeho zdkladné podmienky pre stanovenie poZiarnecho zataZenia nemenia.
Dodato¢né zateplenie administrativnej budovy je navrhnuté v stlade s ustanoveniami STN 73
0802/21.
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[dentifikaéné Gdaje

Néazov stavby Znizenie energetickej narofnosti administrativne]j
budovy a vyrobnej haly PE Plast Vikartovce

Investor : PE Plast, Hlavna 435, 059 19 Vikartovce

Miesto stavby Vikartovce, KN-C 1069, 1070/3

Okres ; Poprad

Kraj : PreSovsky

Stupenn PD : Projekt pre stavebné povolenie

Zodpovedny

projektant ; Ing. Marek Feling

Projektant : Ing. Lukas Budzak

Zéakladné udaje charakterizujtice stavbu

Zamerom tejto projektovej dokumentacie je obnova zniZenie energeticke] naro¢nosti
administrativnej budovy v obci Vikartovce, zabezpecenie prijateI'nej mikroklimy v tomto bytovom
dome pri su¢asnom vylepseni jeho energetickej naro¢nosti a v neposlednej miere i predizeni jeho
stavebno-technickej zivotnosti.

Pre splnenie tohto zameru je potrebné vykonat’ — Tepelnt ochranu administrativnej budovy, jeho
zateplenie, ktoré sa bude tykat’ fasady a povalového priestoru.

Tepelnou ochranou budovy sa dosiahne :

a/  odstranenie zatekania,

b/ zlepSenie energetickej naro¢nosti — efektivna Gspora primarnej energie,

¢/ zlepdenie mikroklimy v bytoch, odstranenie plesni,

d/  vylep3enie estetického hl'adiska,

e/ zvy$enie stability a Zivotnosti kon$trukcie vplyvom jej ochrany tepelnoizolaénym pancierom
/eliminacia pnuti nosnych materialov/, ochrana nosnych ocelovych prvkov, trvalé zniZenie
rizika vzniku trhlin na fasade,

f/  odstranenie tepelnych mostov,

g/  elimindcia tepelnych mostov, akumula¢na schopnost’ stien — exteriérovy tepelny izolant— vedie
k zvyseniu tepelnej pohody v interiéri v zime a v lete k eliminacii prehrievania,

b/ znizenie emisii Skodlivych latok pri vyrobe tepelnej energie.

Prehlad vvchodiskovych podkladov

Vychodiskovymi podkladmi pre spracovanic PD na stavebné povolenie boli podmienky
objednavatel'a dané :

» STN 73 0540/ 2012 a ostatné prislusné STN, vyhlaska 364/2012
= [Katastralna mapa obce Vikartovce,
» domeranie objektu, vizudlna obhliadka a fotodokumentacia.
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Objektova skladba

Objektova skladba :

¢.1 — Administrativna budova

Vecné a ¢asoveé vizby na okolie

Pre predmetné rieSenie nie su okrem prislusnych pravnych predpisov pre oblast” stavebného poriadku
/stavebné povolenie/ a financovanie stavby Ziadne obmedzujuce vizby na okolie.

V stcasnosti sa na objekte nevykonavaju ziadne stavebné prace. MoZno preto konstatovat’, Ze objekt
administrativnej budovy je pripraveny k realizovaniu navrhovanych stavebnych prac.

Prehl'ad uzivatel'ov a prevadzkovatelov

UzivateI'mi administrativnej budovy su vlastnici a zamestnanci spolo¢nosti PE Plast Vikartovce.

Termin zacatia a dokoncenia

Realizicia stavby sa predpoklada po dohode s vitazom vyberového konania na zhotovitel'a stavby
a zabezpeceni financovania stavby.

Predpokladany termin zacatia prac : 03/2018

Predpokladany termin ukoncenia prac : 03/2019
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TECHNICKA SPRAVA

Identifika¢né udaje

Nazov stavby : Znizenie energetickej naro¢nosti administrativne]
budovy a vyrobnej haly PE Plast Vikartovce

Investor y PE Plast, Hlavna 435, 059 19 Vikartovce

Miesto stavby : Vikartovce, KN-C 1069, 1070/3

Okres . Poprad

Kraj : PreSovsky

Stupen PD . Projekt pre stavebné povolenie

Zodpovedny

projektant . Ing. Marek Feling

Projektant : Ing. Luké$ Budzak
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UCEL STAVBY

Predmetom projektového rieSenia je naplnenie poziadavky objednavatela - zniZenie energetickej
niro¢nosti administrativnej budovy v Vikartovece. Tepelnd ochrana budovy nadvizuje na
poziadavky STN 73 0540 -1,2,3,4/2012 — posudenie a tepelno-technické vlastnosti obvodovych
konstrukcii su rieSené v samostatnom posudeni.

STAVEBNE PRACE NA OBJEKTE

Buracie prace

demontaz oplechovani parapetov okien RS cca 150 mm,
demontaz pévodnych okien a dveri,

demontaz klampiarskych vyrobkov,

Nové prace — navizuju na buracie prace

El
E2

M1
X1
al
a2

el
e2

zateplenie kontaktnym zatepl'ovacim systémom na baze EPS, hr. izolantu 160 mm,

zateplenie osteni a nadprazi okien a dveri izolantom na baze EPS v hrubke 30 mm podla
osadzovacich ramov okien,

zateplenie kontaktnym zatepl'ovacim systémom na baze mineralnej viny, hr. izolantu 160 mm,
zateplenie sokla tuhymi doskami XPS, hrubka izolantu 100 mm,

demontaz oplechovania parapetov,

montaz nového oplechovania parapetov,

zateplenie priestoru povaly,

demontaz vstupnych dveri a montaz novych z platovych profilov,

demontaz povodnych okennych vyplni a montaz novych z plastovych profilov,

demontaz pododkvapovych zl'abov, dazd'ovych zvodov a €istiacich kusov,

montaz pododkvapovych zl'abov, dazd'ovych zvodov a ¢istiacich kusov.

Poznamka : Kontaktny zateplovaci ,,certifikovany“ systém moze byt’ iba s aplikaciou EPS tr.
horlavosti B ! a MIV tr. horl’avosti A !

Styk zatepl'ovacieho systému s ramami okien a dveri bude rieSeny silikonovym tmelom. Aplikuju sa
soklové, rohové a okapové profily.

Vo vsetkych pripadoch je bezpodmienetne potrebné dodrzat’ technologicky predpis aplikovaného
certifikovaného systému na baze EPS, prip. MIV.
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