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LEGENDA
- kontaktny zateplovaci systém (ETICS ) v plochach na baze EPS - F biely

(tr.reakcie na oher B-S1,d0), hrdbka izolantu 160 mm, povrchova Gprava silikdn. omietka, hr zrna 2mm

@ - kontaktny zateplovaci systém (ETICS) zateplenie osteni a nadprazi okien a dveri,
na baze EPS -F biely, (tr.reakcie na ohen B-51,d0)

hrdbka 30 mm podl'a hribky osadzovacich ramov okien, povrchova dprava silikén. omietka, hr zrna 2mm

- kontaktny zateplovaci systém (ETICS ) v plochach na baze mineralnej viny- ako poziarna zabrana

(tr.reakcie na ohen A2-51,d0), hrdbka izolantu 160 mm, povrchova Uprava silikon. omietka, hr zrna 2mm

- kontaktny zateplovaci systém (ETICS) v soklovej Casti na baze XPS - izolatné dosky z extrudovaného polystyrénu
(trieda reakcie na ohen B-S1,d0), hrdbka izolantu 100mm, povrchova Gprava mozaikova omietka

- demontaz oplechovania parapetov okien

- nové oplechovania parapetov okien - poplastovany plech v odtieni prislusného okna
RS 350 mm ( zamerat' ! )

@ - zateplenie stropu nad vykurovanym podlazim mineralnou vlnou hribky 250mm (tr. reakcie na ohen A2-51,d0)
uloZenie izolacie na otisteny rovny povrch stropnej konStrukcie na PE foliu, na izolaciu na umiestni poistna hydroizolacia
@ - dvere pri hlavnom vstupe demontovat’ a osadit' nové s plastovym ramom s bocnymi a hornym svetlikom
@ - demontaz povodnych okennych konstrukcii a osadenie novych z plastovych profilov
- demontaz pododkvapovych zl'abov, dazd'ovych zvodov a Cistiacich kusov
- montaz pododkvapovych zl'abov, dazd'ovych zvodov a Cistiacich kusov

VYKAZ OKIEN

OZN. ROZMER POCET POZNAMKA
okna z PVC profilov s izolatnym
01 | 1200x2100 Tks trojsklom U=1,0 W/m2.K
okna z PVC profilov s izolaénym
02 1300x3500 2ks trojsklom U=1,0 W/m2.K
okna z PVC profilov s izolatnym
03 1200x1400 1ks trojsklom U=1,0 W/m2.K

PRED VYROBOU OKIEN NUTNE PREMERAT SKUTOCNE ROZMERY NA STAVBE!!!

- navrhovany stav -
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