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IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Zi*ladn6 ridaje stavtry

Celkov6 max. rozmery budovy:

Maximiilna vj'Ska obj ektu :

Podet nadzemnyich podlaZi:

Podet pozemnich podlazi:

Vyk-urovan6 mem6 plocha

Vykurovanj' obj em obj ektu

Vyipodtovi exteriirove teplota

Vf podtovri interi6rove teplota

1.2 Ziklailn6 fdaje stavby

Projekt rieSi rekon5trukciu administrativnej budovy v obci Vikartovce na parcele

C-KN d. 1069, 1070/3. Ciel'om rekonitrukcieje zniienie energetickej n6rodnosti budorry. P6dorysn!
tvar,1.NP administratir.nej budoryje do pismena "L" zry5n6 dve nadzemnd podlaZia sf
obdiixrikovdho tvaru max. rozrnerov 20,10 x 25,70m. Budova pozostSva z troch nadzemn;ich podlaii
a halovej dasti.

Rekon5trukcia objektu poiita s kompletnym zateplenim budovy pri rekonStrukcii d6jde k
zatepleniu stropu v celej administratiwej budove.

3
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20,10x25,70 1nctra

10,42 mctra od tcr6ntl

3 nadzcmnё  podlaを ia

O podzemn6 podlattie

Ab=788,78m2

Vb=2439,10m3

oe=-16° C

oe=20°C



Komplexnё  tepeino―technick6 posttdenie budovv podfa STN 730540

2  POSUDENIE KONSTRUKCⅡ  PODLA STN 730540

2.1  0bvodovi stena‐ nezatepleni

T1p kon5trukcie: Obvodovri plii5t

Tepelnj' tok: vodorovne

Odpor pri prestupe tepla: R.i:0,13 m'KW' R,.:0,04m'KW-'

Odpor pri prestupe tepla pre qy'podet
kondenzicie a powchoWch tepl6t :

R.i:0,25 m'?KW-r R,":0,04 mrKw'r

Okraiov6 DOdmienkv v,poこ tu:

N:iwhov6 teploty : Nivrhov6 relativne vlhkosti :

htc五6r     l   .  cxtcllα intc■61    1    0ttCl・ き

Ti=20° C Te=-16° C RIi=55% 町 e=85%

Skladba hod■ otend konこtrukcic

鋏 OⅢёtka、′五pclul“clllcntb滋・   ■  |
魏 TchЮve lalu五 v。

颯 |五おlit■     |       ■

Poをiadavh a vvpoこet v,sledkov DOdl'a STN 730540

0,030

0,375

0,050

０

０

０

９

９

０

９

０́

９

０

　

０

　
０

19,0

7,00

25,0



Komplexn`tepeino― technick`pos`denie budovv oodlち STN 730540

Grarlck6 zn`zorllenie priebehu tep10t

Vfpodet:
Vk。 1ヽ●UkCif dochidza pl■ e対.wpoёt tCplotc ku kondcnz“Ⅱ
Roin6 mnoistvo skondenzovanej vodnej pary Gk = 7,3556 kg/m'?,rok

Rotn6 mnoZstvo lTparenej vodnej pary Gv =1,5013k9m2,rok

Gkく い POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

員,210シ enfJak'v● dn:P`ッ マサPCヒ6m'1'S'6 kongtrJkce

laliienrvnEriinavfid.utep arou av hkoslid E iSN 730540

P IP。
1 Ok●●dmmゅ :

〔〕 Ｌ́

I:o選 i●  `IⅢ l

Rizlczenl repioi? rypickem ,ristE kon stru k.6

iariienivnEriinawh.!.u lEp.rou s!hlionid E aSN 7105q0

T IC】

C' (=:

T隔・ 襲ゆ _dI輛 :
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Komplexn6 tepelnO‐ technick6 pos`denie budovv podlち STN 730540

2.2 Obvodov6 stena - zateplen6

Typ kon5trukcie: Obvodovψ  p16ζゼ

'tepelnj'tok:
vodorovne

Odpor pri prestupe lepla: R.i:O,13 m'Kw-' Rse=0,04mピ Kヽ/1

Odpor pri prestupe tepla pre vypodet
kondenzdcie a povrchovich teplOt :

R引=0,251n」 KWi Rse=0,04mピ KW~

Okraiov`podmienkv、
～
●oさ tu:

Skladba hodnotellei kongtrukcie:

Omietka v6penno-cemeatov6
Tehlov6 murivo
Lepidlo
Tepeln6 izol6cia EPS

Lepiaca stierka
Silik6nov6 omietka

0,030

0,375

0,002

0,160

0,002

0,003

0,99

0,690

0,800

0,034

0,800

0,700

19,0

7,00

50,0

40,0

50,0

121,0

Poをiadavkv a、γpoさet v,sledkov oodl'a STN 730540

′′/ο cFノ ノ2θノ6グοたο,,こα″οAlr 2θノJ

οグゴゴ2θノ6dO λο71cα ″ο/t・l12θノ5

Un=0.22W/m`K

AVKA JE SPLNEN
na iirenie vlhkosti konltrukciouIV.

"l Skondenzovan5 vodnd para nesmie ohrozit' funkciu kon5trukcte
'I Rodna bilancia vodnei oan,musi GkくGv

N{rrhov6 teploty : N6vrhov6 relativne vlhkosti :

interi6r exteri6r interi6r exteridr
Ti=20° C Te=‐ 16° C Rhi=550● Rhe=85%

ｄ

ｍ

Ｍｉ
一
＝

日

2

″
，

6

PoTiadavka:

Rn= .00m2Кυ、w Rn=4.4 mZICW
Vi,lroaet: R =5.29111 的 W
R>Rn POZIADAVKA JE SPLNENA



Korll neXn`tepe no‐ technick`pos`denie budovv podh sTN 730540

Grarlck6 2niZOrnenie priebehu tep10t

f Mno2stvo kondenz6tu rnusi bl1' Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok
Vyipodet:

V konitrukcii doch{dza pri ext. vipodt. teplote ku kondenz6cii
Rotn6 rrrnoistlo skondenzovanej vodnej pary Gk = 0. 0l 19 kg,'mr,rok

Rotn6 mnoistvo lyparenej vorlnej pary Gv =i,8539 kg/mr,rok

Gkく Gv POZIADAVKA JE SPLNENA.

nozloz€ni daki vodnl pery vrypiekenr rnlsi; kon€trutce

latiieniviEll' i6vlholoureF olou avrhtnsridle esN 730540

P iPal

T応●I● d[m]

Bozl[zenl teplotv typieP.6m mlstE konskukce

I ICI

_94

721

ID

1lo●

“

ゆ _d lml

フ

zaliieni hElSi n6\4h@ou leprorou auhlEs(dle tsN 730540



Komplexnё tepelno―technick`pos`denie budovv podra sTN 730540

2,3 Strop - nezateplenf

Typ konStrukcie: Obvodov,pldζぜ

Tepelnj tok: Zdola nahor

Odpor pri prestupe tepla: R,i=0,13m2KW・ 聰 =0,04m∠ KW・

Odpor pri prestupe tepla pre vlpodet
kondenz6cie a povrchor.!'ch tepldt :

Rsi=0,25m“ KヽV R、 c=0,04 nlJKW l

Okrパ ov`DOdmienh v,Ooこ tu:

Ti=20° C Te=‐ 16° C R“ =55%

Skladba hodnotenei konこ trukcie:

V6penno-cemenlov6 omietka
Stropnj panel

Minerdlna vlna

Poをiadavkv a vvOotet v,sledkov pod:h STN 730540

0,0030     0,990

0,220      1,200

0,050      0,064

19,0

23,0

2,0

do konca roku 201 5 ο′J′ 2θ′6

ごO ko″εα″ολ″2θゴ5 ο′ノ′2θ/6

Skondenzovan6 vodne Dara nesmie ohrozil funkciu konStrukcie

Rodni bilancia vodnei parv musi bvt' GkくGv
MnoZstvo kondenz6tu musi bl,t' Ck

Nfvrhov6 teploty : N{vrhov6 relatfvne vlhkosti :

lntcn6r               cxtcncr               intcncr               cxtcncr

Rne=85%

PoZiadavka:

Rn=4.90m=K/W Rn=6.6m`K/W
VVpodet: R=0.99m′ IC/W
R>Rn POZIADA\'KA NIE JE SPLNENA
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Vlipodet:
V konStrukcii dochridza pri ext. vipodt. teplote ku kondenzticii

Gkく Gv POZIADAVKA JE SPLNENA.

Graick znizornenie priebehu tcp16t

ヽ
＼

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

Rczlo:enl tieki varni pAry v t/pickAm rristE kotrstrukee

Zalセ en ●n匈 j●●lrl口 vouiep。 (。 o3v hkost d e CSl1730540

P IPal 0に ,o硫 oゅ

Ｊ^ ■

T]o●ζ●  dI“〕

Rozlo:eni teplot v typickem mistE kon6trukce
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Komplexn6 tepelno― technick6 posttdenie budovv Oodra sTN 730540

2.4  Strop― zateplen,

Okr前 ov`DOdmienkv"pottu:

Skladba hod■ otenei kongtrukcie:

' V6penno-cementov6omietka
Stropnj, prnel
Parozabralla

l   ・|‐  l Cpclni i′ollcia(11lincri11]a vina)
|‐  Poistn`ftilia

Pottiadavkv a vv,oこ et v,sledkov oodl'a STN 730540

0,0030     0,990

0,220      1,200

0,0003     0,170

0,250      0,036

0,0004     0,170

19,0

23,0

400000,0

1,2

50,0

TンT konこtmkic: Obvodovf plii5t
novostavba

Tepeln! tok: Zdola nahor

Odpor pri prestupe tepla: Rs=0,13 mZKW: Rc=0,04 1anせKヽ/1

Odpor pri prestupe tepla pre vypodet
kondenz6cie a povrchovych tepldt :

RFO,25mピ KW刊 R".:0,04 m']KW I

Ti=20° C Te=-16° C Li=55%

do力ο′
`α

′ολ〃2θf5 ο′fノ 2θ′6

′οたο71`α ′ολン2θノ5 οグノノ2θノ6

10

N6vrhov6 teploty : Nivrhov`relativme vlhkosti:

interier exteri& interi6r exterii,r

鴫 =85%

‐
||||‐  |111‐ ||●:|  |=| ‐■11■  11■‐

Po2iadavka:

Un=0.2W/m`K Ull=0.15 VV/mι K
Vipodet: U=0.14 VV/mι K
Uく Un POZIADAVKA JE SPLNENA
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Grafick`zni20rnelllie priebehu tep16t

Skondenzovan6 vodn6 para nesmie ohrozit' t'unkciu konStrukcie
* Rodn6 bilancia vodnei Darv musi GkくGv
4 Mno2stlo kondcnz6tu rnusi brt'Ck く 0

V,
/ヽkonζtlukcif doch`dza ext. \'vtloat. teplote ku kondenzicii

Gkく Gv AVKヽ JE

Rozlo:enitlakil vodni peryvt/pick6m niistE konstrokce

zalii€nihaiSr ia4nolou reFl.lDu arnrost dle a6N 730540

P IP。 1

2002

枷 0

●:

瀬

0時 ,odmm● |

550´
[● o10     160C

||

olnl   olm    Q加
lh歯り diⅢ

Rozlo)enl teplot v rypick6m nrl3td konstnrkce
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KomplexnO tepeino technick`pos6denle budovv podh STN 730540

2.5  Podlaha na ter6ne‐ p6vodn`

Okralov`podmienkv、■poこtu:

Ti=20° C   I   Tc=5° C RЫ =55%   I   R“ =85%

SMadba hodnotellei kongtrukcie:

T1p konltrukcie: Obvodov,i pliiit

Tepelny tok: Zdola nahor

Odpor pri prestupe tepla: R.i:O,13 m'KW-' Rst=O mJKヽ Vl

Odpor pri prestupe tepla pre ripodet
kondenzdcie a povrchovych tepl6t :

Rsi=0,25 11nJKW R、。=0,04 nl」 KWi

0,005

0,03

0,02

0,025

0,017    1000,0

0,780    25,0

0,056    1,1

0,780     25,0E Cementorr6 mazanina

Vstupn6 hodnoty

Vypoiitan6 hodnoty

Pos(derie zatriedeni* podlahl'

dt≧ B′ dobre izolovan6 podlahy

dtく B′
neizolovan6 a mierne izolovan6
Dodlahv

12

A 323,26m'1 o obsah podlahy na terine
P 85,50m o obvod podlahy

Rsi 0,17 o odpor pri prastltpe tepla

Rse 0 o odpor pri pre:iIupe tcpla

Vヽ 0,455m o celkot,d hribka obt,od. stien

λ 2,0 o s*iinitef tepelnej t odivosti
zeminv

B′= 7,56 B′ =Иや 、5 P`う

dt― 2,27 d:w+)".(R,i+Rf+Rse)
Rト 0,72 Rf=Σ dx/ヽ

N{vrhov6 teploty l Nr{vrhov6 relativne vlhkosti :
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Vjpodet sf iinitel'a prechodu tepla

dobre izolovan6 podlahy

λ

UO=  ―……‐‐̈ ―――
0,457 B′十dt

neizolovan6 a mierne izolovan6 podlahy

2.λ      π.B′

UO=―――――――.in(一―一― +1)
7r.B′+di     di

PoZiadavka na sirdinitcl'

Po差iadavka:

V′ p。こet:

UOく Un

Normalizovand hodnota Un = 0,4

lJ:0,77 Wm2K

POZTADAVKA NIE JE SPLNENA - podlaha neryhovuje

Rekonζtrukcia pOdlih nieje predmetom proiektoVtt dOkumnticie

ENERGETICKE POZIADAVKY PODLA v,11364/2012 Z za STN 73 0540-2/Zl:2012

SmLヽRNA EllERGETICKA BILANCIA OBJEKltl

PRED ZATEPLENIII:

MERNA POTREBA TEPLA NA V\'KUROVANIE ZA
SEZONU NA MT

POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE ZA
SEZONUNAM]

POZATEPLENi:

MERNA POTREBATEPLA NA VYKUROVANIE ZA
SEZONU NA M,

POTREBA lEI)LA NA VYKUROVANIE ZA
SEZONU NA M3

}ryiiSLEI.[E USPORY TEPLA NA VYKT]ROVANIE ZA SEZoNU NA N/t'

(E2 pred zateplenim - E2 po zatepleni) / E2 pred zateplenim X 100

(144,19 - 50,34) I 144,19 x 100 = 65,08 %

13

E2=144,19
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1. CHARAKTER I]ZEMIA WSTVBY

1.1 Zhodnoteniestaveniska

Administrativna budova sa nach6dza na Hlavnej ulici v obci Vikartovce. Ide o
samostatne stojacu budovu s troma nadzemnlfmi podlaZiami, sudast'ou budovy je
vj'robn6 hala. Hlavny vstup je orientovanf na z!ryad.

1.2 Zrealizovxrl pieskumy a d6sledky z nich vypllfuajuce

Projektant vykonal vizuiilnu obhliadku administrativnej budovy, jej fas6dy, miesta staveniska
a vyhotovil potrebnri fotodokumentriciu. Vizurilne bolo zistend, Ze obvodovj pl65t' vykazuje
poruchy. Vizu6lne zisten6 poruchy sa odstriiLnia v r6mci celkovej obnovy administrativnej
budovy. ZArovel konltatoval, Ze je potrebn6 zrealizovat stavebn6 priice ato zateplenie
obvodov6ho pl65t'a, zateplenie povalov6ho priestoru, v1hnenu oplechovani a podobne, ktor6
povedri k obnove administrativnej budovy.

1.3 PouZitd mapovd a geodetick6 podklady

Ako podklad bola pouZitri situacia na podklade katastr6lnej mapy obce Vikartovce
v M l:500.

1.4 Priprava na vjzstavbu

Uzemie vj'stavby je v rovinatom terene a pre vj.stavbu je moZnd vyuZit' dast' priestorov na
prizemi pre zariadenie staveniska. Odporudanri je letm6 mont6Z bez n6rokov na velk6
skiadovacie priestory.

Stavebn6 pr6ce budu realizovan6 dod6vatelskljm sp6sobom. Viber zhotovitel'a je
podmienenj, druhom vykon6vanych pr6c - zhotovitel' musi na poZadovan6 druhy priic
vlastnit' poZadovane opr6vnenia. licencie a pod.

Vzrasthi zelei okolo administrativnej je potrebnd zachovat'. priice realizovaf tak, aby nedo5lo
k jej poSkodeniu.

Vstupy do administrativnej budovy je potrebnd opatrit' ochrannim prestre5enim alebo inou
z6chynou konStrukciou v srilade s ustanoveniami ryhl65ky SUBP a SBU 8.37411990 Z.z. Pri
realizhcii odkopov okolo objektu pred vstupmi osadit' l5vky na prechod a celi vikop po
obvode objektu oznadit' p6skou.

2/5



2. CELKovf, URBANISTICKE, ARCHITEKToNICKf, A STAVEBNO-
TECIINICKf RIESENIE

2.1 Urbanistick6 a architektonick6 rieienie

Z architektonickdho hlladiska a z hladiska irdelovej funkcie sa adrrinistrativna budova
nemeni. celkov6 urbanistick6 zadlenenie administratir.nej budovy v zdstavbe zostiiva
nezmenen6.

Stavebno-technick6 rieienie je ovplywend t)?om kontaktndho zatepl'ovacieho
systdmu. colorit fasiidy sleduje oZivenie administrativnej budovy. p6vodnli sokel objektu
bude upravenj, tepelnou izol6ciou s tepelnlfon izolantom Xps s povrchovou ripravou sokltvou
mozaikovou omietkou. ostatn6 plochy obvodoqich kon5trukcii budri upraven6 tepelnym
izolantoma na baze EPS-F a MV s povrchovou ipravou silik6nov6 omietka

Predmetom tejto projektovej dokument6cie je teda zniLenie energetickej narodnosti
administrativnej budovy v obci vikartovce, spodivajrica v zatepleni obvodov6ho pldst'a,
povalov6ho priestoru a vjmene okien a vstupnj.ch dveri. Stavebno-technickri obnova
administratimej budovyje potrebn6 aj vzhl'adom na defekty v interi6ri hlavne tvorba plesni
v k[rtoch a zatekanie okolo okien.

2.2 Strudn6charakteristikaobjektu

2.3.1 Obvodor".ipliSt'

Obvodovj, pki3t' je murovan5i z teh6l hnibky 375mm.

2.3.2 StreSn;i pli5t'

Stre5nj p1651'je rie5enj. sedlov6 kon5trukcia s plechovou krytinou.

2.4 NAVRHOVANERIESENIE

Pri sfdasnom vyuZiti poznatkov, technol6gii a materi6lov je najvhodnej5im a zlrovei,
aj najridinnej5im sp6sobom, ktory nateruz najkomplexnej5ie rie5i odstr6nenie zisten!'ch
poruch obvodov6ho pl65t'a, jeho dodatodnd celoploin6 zateplenie jednlim z kontaltnjuch
zatepliovacich syst6mov.

Dodatodn6 zateplenie administrativnej budovyje navrbnutd kontaktnjm zatepl'ovacim
syst6mom na b6ze bieleho polystyr6nu a miner6lnej vlny. Urdenie hrribky a druhu zateplenia
sa uskutodnilo na z6klade tepelno-technick6ho vjpodtu, ktorj, je prilohou projektovej
dokument6cie. Na jeho z6klade min. hrubky izoladnej dosky z polystyr6nu na fas6de je 160
mm, v mieste osteni , nadpraZi hr. izolaltu 30mm, v soklovej dasti XPS v hrubke 100mm.
Flrribka izoladnej dosky z minerSlnej vlny, ktor6 tvori poliar,rie zdbrany je hrubky 160mm.

Materi6l - Fas6dne izoladn6 platne EPS biely, trieda horlavosti B a u miner6lnej vlny trieda A

Dodatodnd zateplenie obvodov6ho p165t'a je aj naj vhodnej Sim sp6sobom na
odstr6nenie drobnj'ch vizu6lnych v6d. Dosiahne sa nim zniLenie teplotn6ho namiihania
povrchu obvodov6ho piii5t'a sp6soben6ho rozdielom tepl6t- zniZi sa vonkaj5ia powchovil
teplota v letnom obdobi a zvj'5i sa vnritorn6 por,rchov6 teplota v zimnom obdobi, zmiernia sa
fdinky vplyl,u kolisania tepl6t v priebehu roka, odstr6nia sa tepeln6 mosty a vytvori sa nov6
wstva povrchovej ripravy, ktor6 preberie funkciu ochrany proti da:Zd'u. Zateplenim budory sa
nedosiahnu iba energetick6 rispory, ale aj irspory na budricich niikladoch spojenj,ch s ridrZbou
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a opravami― prcdlク i sa をivotnOst' budovv v zivislosti od をivotllosti vlastn6ho zateplenia

minim6lne o 15 rokov.

Dopravn6 trasy mimostaveniskovej dopravy vybtiranj,ch hm6t a materi6lu potrebn6ho
k plinovaniim fprav6m budfi veden6 miestnych komunik6ciAch n6kladnjmi automobilmi
prevaZne po ulici Hlavn6.

26  UPRAVA PLOCH A PRIESTRANSTIEV

NavrlaovanOu stavebnouこ innOsfOu vznikni inilllmalnc zisahy do cxist両 iceh0 0k。 lia
Naprick tomu Jc vSalc potrebnc poё as realizacie pric chranif v maxilllJncJ mo2nel micre

2ivotn6 prostrcdic a po ukonё cnf pric okolic uvicsr do p6VOdnё ho staνu

Realiz6ciou dodatodn6ho zateplenia sa zabezpeti zniZenie energetickej ndrodnosti objektu,
zniZia sa n6klady na jeho vykurovanie, dim n6sledne d6jde aj k zni\eniu emisii CO, NOx a
injch sklenikovych plynov a polutantov. TaktieZ d6jde aj k odstr6neniu hygienicklich
nedostatkov preja\.ujucich sa viskltom plesni a v neposlednej miere aj k zlep5eniu ochrany
objektu vodi hluku.

Zhotovitel' predmetnyi ch stavebnich prAc je povinni preukiizatel'ne uviest' sp6sob likviddcie,
respektive neziivadndho uloZenia odpadu podas realiz6cie tlfchto pr6c, ako aj priic spojenl/ch s

likvid6ciou staveniska.

2.8 DRUHY ODPADOV

Podl'a vyhl65ky MZP SR d. 365/2015 Zz. a zttkona o Odpadoch 1912015:

17 01 01 - bet6n cca 0,01 m3

17 05 06 vj,kopovri zemina inii ako uveden6 v 17 05 05 neobsahujrica nebezpedn6
l6tky cca 0,052 m3

1'/ 06 04 - izoladnd materialy ind ako uvedend v 17 06 01 a l'7 06 03 cca 0,02 m3

17 09 04 zmie5an6 odpady zo stavieb a demol6cii in6 ako uveden6 v 17 09 01, l7
09 02,17 09 03 cca 0,012 m3

2.9 STATICKEPOZIADAVKY

Podas realiz6cie, ako aj po ukondeni stavebnlich pr6c na zatepleni obvodov6ho pl65t'a

administrativnej budovy sa zrikladn6 hodnoty zataien\a zmenia zanedbatel'ne. Dodatoinlim
zateplenim kontaktnjm zatepl'ovacim systdmom m6Ze dosiahnut' firast zataierria po

realiz6cii pric hodnotu v priemere o 2,7% vySSiu, ako bola hodnota zataZenia pred

realiziciou. Obdobne sa prejavi prit'aZenie dodatodnfm zateplenim aj pre horizont6lne
zat'aLenie seizmickymi ridinkami. Vplyv dodatodn6ho zateplenia pre zaf rtenie ridinkom vetra

sa nerneni a ostiva na p6vodnych hodnot6ch.

V PD je priloZen;i staticki posudok zateplovacieho syst6mu.
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Pri prrici je potrebn6 dodrZiavat' bezpednostnd predpisy platn6 pre priicu vo qi5kach, pre
obsluhu prisluinych strojov a zariadeni a vyhldSku SUBP a SBU t. 37411990 Z.z.
o bezpednosti priice a technick;ich zariadeni pri stavebnlch pr6cach.

V5eobecn6 poZiadavky na bezpednost' pr6ce :

. vSetky pracovn6 a ochrann6 pom6cky pre zatepl'ovanie musia b1t'pripravend pred zadatim
pr6ce,

. udrZiavat' poriadok na skledke materidlu a v jej okoli,
r dodrZiavat' predpisy bezpednosti a ochrany zdravia pri pr6ci,
. ochrann6 a bezpednostnd pom6cky pravidelne kontrolovat' a udrZiavat' zariadenie

v predpisanom stave,
. zabezpedovat' kontrolu pracovnfch le5eni a stavebnfch vlit'ahov v zmysle STN 73 8101,

sTN 73 8107, STN 73 1820,
. pri prrici s elektrickimi pristrojmi je potrebnd dodrZat' ustanovenia STN34 1010,

sTN 34 0350, STN 34 3s00,
. pracovn6 daty musia b1t'za5kolen6 odborn;im pracovnikom BOZP.

2.11 POZIADAVKY NA POZIARNU OCHRANU

Technick6 rieienie stavby - pouZitie stavebnich materiiilov a kon5trukcii je navrhnut6 s

ohl'adom na dosiahnutie do najvy55ieho stupf,a poZiamej bezpednosti a eliminovanie
poZiameho rizika. Situovanie stavby umoZiuje pristup poZiamej techniky do jej
bezprostrednej blizkosti.

Stavebnou realiziiciou projektov6ho rieSenia zateplenia obvodovdho pl65t'a administrativnej
budovy sa jeho zrikladn6 podmienky pre stanovenie poZiameho zataLeria nemenia.

Dodatodn6 zateplenie administrativnej budovyje nawhnut6 v srilade s ustanoveniami STN 73

0802121.
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Okres       :
Kra        :
Stupeh PD   :
Zodpovcdn′
projcktant      :
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―

ZniLenie energetickej nAroanosti admini strati vnej
budovy a vlrobnej haly PE Plast Vikartovce
PE Plast, Hlavn6 435, 059 19 Vikartovce
Vikartovce, KN-C I 069, 101013
Poprad
PreSovsky
Projekt pre stavebnd povolenie

Ing. Marek Feling
Ing. Luk65 Budziik
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Zhmerom tejto projektovej dokument6cie je obnova zniLenie energetickej niirodnosti
adrninistrativnej budovy v obci Vikartovce, zabezpedenie prijatelhej mikroklimy v tomto. bytovom
dome pri sirdasnom vylep5eni jeho energetickej narodnosti av neposlednej miere i predlZeni jeho
stavebno-techrickej 2ivotnosti.

Pre splnenie tohto ziimeru je potrebnd vykonat' Tepelnf ochranu administrativnej budovy, jeho
zateplenie, ktor6 sa bude tfkat' fas6dy a povalov6ho priestoru.

Tepelnou ochranou budovy sa dosiahne :

odstriinenie zatekania,
zlep5enie energetickej n6rodnosti - efektivna tspora primrimej energie.
zlepienie mikroklimy v bytoch, odstrSnenie plesni,
vylepSenie estetick6ho hl'adiska,
zvlSenie stability a Zivotnosti konStrukcie vplywom jej ochrany tepelnoizoladnlfm pancierom
/elimindcia pnuti nosnlfch materi6lov/. ochrana nosnjch ocel'ovlfch prvkov, trvald zniienie
rizika vzniku trhlin na fas6de,

fl odstr6nenie tepelnlich mostov,

Cl elimin6cia tepelnlich mostov, akumuladn6 schopnost'stien - exteri&ovy tepelnjz izolant- vedie
k zvf5eniu tepelnej pohody v interi6ri v zime a v lete k eliminiicii prehrievania,

W zniZenie enrisii Skodlivych Litok pri riy'robe tepelnej energie.

Prehl'ad rfi chodiskovych podkladov

Vj'chodiskovjmi podkladmi pre spracovanie PD na stavebn6 povolenie boli podmienky
objedn6vatel'a dand :

. STN 73 05401 2012 a ostatn6 prislu5n6 STN, vyhliSka 36412012

. Katastr6lna mapa obce Vikartovce,

. domeranie objektu, vizuillna obhliadka a fotodokumentecia.
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Obicktovi skladba

OttCktOV6 Skladba:

こ1-Administativna budova

Vecn6 aこasov6 vazbv na okolie

Prc prcdmctn6 riegenie de si okrcm prisluSn′ ch prぉ nych prcdpisov pre oblasr stavcbnё ho poriadku

/st″ cbn6 povolcnic/a inancovanic stttby 2iadnc obmedzttiCe vttby na okoHe

V siёasnosti sa na ottektC ncvykon`va16 Ziadnc stavcbn6 pぬ cc.Mo2no prcto konStatovが ,2e obicltt
administrativncJ budovyje pHpravcn′ k realizovaniu navrhovan,ch staVCbn,ch pMc

Prehl'ad u乞

`vaterov a prev`dzkovatel'ov

Uをfvatermi administrativneJ budovy si vlastnfci a zalnestnanci spoloこ nOsti PE Plast Vikartovce

Tcrmin zaё atia a dokonё enia

Realizicia sta■ /by sa prcdpoklada po d。 1lodc s vit'azom v′ bCrov6ho konania na zhoto宙tera stttby

a zabezpe(eli financovania stavby.

Predpokladanli termin zadatia pr6c :

Predpokladanf termin ukondenia pr6c :

03/2018

03/2019
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TECHNICKA SPRAVA

Znii.enie energetickej ndrodnosti adrninistrativnej
budovy a vyrobnej haly PE Plast Vikartovce
PE Plast, H1avn6435,059 19 Vikartovce
Vikartovce, KN-C 1069, 1070/3
Poprad
Pre5ovsky
Projekt pre stavebn6 povolenie

Ing. Marek Feling
Ing. Luk55 Budz6k
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Predmetom projcktor,6ho rieSenia je naplnenie poZiadavky objedn6vatel'a - zniienie energetickej
ndroinosti administrativnej budovy v Vikartovce. Tepelnii ochrana budovy nadviizuje na
poZiadavky STN 73 0540 -1,2,3,412012 - posridenie a tepelno-technick6 vlastnosti obvodovfch
kon5trukcii sri rieien6 v samostatnom posfdeni.

Bttacic pricc

―  demolltaを Oplechovalli parapctov okicll RS cca 150 mm,

―    dcmontaを povOdn,ch okiCn a dvcrf,

一  dcmonぬz klampiarskych v′ robkOV,

Nov6 prace― navazuii na b6racic pricc

El zatcplenie kontaktn′m Zatcprovacim syst`mom nab`ze EPS,hr izolalatu 160 mm,

E2 zatcplcnic ostenf a nadpra乞 l okien a dv(洒 izolantom na b`ze EPS v hmbkc 30 mm podra
osadzovaclch ramov okien,

Ml zatcplcnie kontakn′m Zatcprovacim syst6mom na btte mineMIneJ viny,llr izolalltl1 1 60 mm,

Xl zateplenie sokla ttlhヵlli dOSkalni XPS,hnibkaizolanm 100 mm,

al   dcmontaを 。plCChovania parapetov,

a2   monta2 nOv6ho oplechovania parapetov,

b   zatcplcnic pHestoru povaly,

c   dcmontろ磁vstupn,ch dverf a molltaz nOv′ Ch Z platov,Ch prOf1lov,

d  dcmonttt p6vodn,Ch OkCnn,ch V′ plnf a mOntと nov,h z plaStOV,ch prOi10V,

el   dcmont`を pododkvapov′ chをrabOv,daガ。v,ch zVOdOV a ёistiacich kusov,

e2   montaz pododkvapo、 γchをrabov,da2ご ovych zvodov aこ istiacich kusov

Poznanま a:Kontaktn′ zatep19ovacF"certilikovan′“Syst`m ln6をe byr iba s aphkiciou EPS tr.
horl'avosti B!a■IIIV tr.horl'avosti A!

Styk zatcprovacicho syst`mlls r6mami okicn a dveri budc五 eScn,silik6novヵ n tmc10m Aplik可6 Sa

soHov6,rohov6 a okapov6 proflly

Vo vSetk′ch pripadoch je bczpodmicneё nc potrcbn6 dodrをar technologick,predpiS aplikovan6ho

ccrtiflkovan6ho systemu na bize EPS,p五 p M「V
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