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- DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA PARAPETOV OKIEN

d1 - DEMONTÁŽ PODODKVAPOVÝCH ŽLABOV, DAŽĎOVÝCH ZVODOV A ČISTIACICH KUSOV

Z1 - KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM (ETICS) V PLOCHÁCH NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY (TR.REAKCIE
  NA OHEŇ A2-s1,d0), HRÚBKA IZOLANTU 160 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÓN. OMIETKA,
  HR. ZRNA 2mm

Z2

a1

a2

- MONTÁŽ NOVÝCH PVC PODODKVAPOVÝCH ŽLABOV, DAŽĎOVÝCH ZVODOV A ČISTIACICH KUSOVd2

E2

- KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM (ETICS) V SOKLOVEJ ČASTI NA BÁZE XPS - IZOLANT DOSKY Z
  EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU, (TR.REAKCIE NA OHEŇ B-s1,d0), HRÚBKA IZOLANTU 80 MM, POVRCHOVÁ
  ÚPRAVA MOZAIKOVÁ OMIETKA
- KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM (ETICS) ZATEPLENIE OSTENÍ A NADPRAŽÍ OKIEN NA BÁZE XPS, IZOLANT -
  DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU, (TR.REAKCIE NA OHEŇ B-s1,d0) HRÚBKA 40mm PODĽA HRÚBKY
  OSADZOVACÍCH RÁMOV OKIEN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÓN. OMIETKA, HR ZRNA 2mm

E1

C - VYBÚRANIE JESTVUJÚCEHO BETÓNOVÉHO ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA A VYBUDOVANIE NOVÉHO V ŠÍRKE 0,8m,
  POVRCH BUDE TVORENÝ ZÁMKOVOU DLAŽBOU A BUDE ROZPRESTRETÝ NA NETKANEJ GEOTEXTÍLII PROTI
  PRERASTANIU BURINY, OHRANIČENÝ BUDE PARKOVÝM OBRUBNÍKOM

LEGENDA POLOŽIEK:

- NOVÉ OPLECHOVANIA PARAPETOV OKIEN - POPLASTOVANÝ PLECH V ODTIENI PRÍSLUŠNÉHO OKNA
  RŠ = 200mm POTREBNÉ ZAMERAŤ!

- KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM (ETICS) ZATEPLENIE OSTENÍ, NADPRAŽÍ OKIEN A
  VSTUPNÝCH DVERÍ  NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY, (TR.REAKCIE NA OHEŇ A2-s1,d0) HRÚBKA 40 mm
  PODĽA HRÚBKY OSADZOVACÍCH RÁMOV OKIEN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÓN. OMIETKA,
  HR. ZRNA 2mm

d3 - DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ATIKY
- NOVÉ OPLECHOVANIA ATIKY - POPLASTOVANÝ PLECH V ODTIENI PARAPETOV OKIEN RŠ = 650mm POTREBNÉ
  ZAMERAŤ!

d4

d5 - DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH STRIEŠOK NAD VCHODMI
- MONTÁŽ NOVÝCH STRIEŠOK NAD CHODMId6

- VYBÚRANIE PÔVODNEJ PODESTY PRED VCHODOM A NÁSLEDNÉ VYBUDOVANIE NOVEJ PODESTY ZO
  ZÁMKOVEJ DLAŽBY hr. 80mm, PODSYPAŤ ŠTRKODRVOU f8-32mm hr. 150mm, PODESTA BUDE V ŠÍRKE
  900 mm.

N

E3

VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV URČENÝCH NA VÝMENU
OZNAČENIE POČET ks POPIS POLOŽKY

O1 1 ks 580x560, PVC okno s izolačným trojsklom 4-16-4mm a dorazovým tesnením

PRED VÝROBOU OKIEN JE NUTNÉ PREMERAŤ JEDNOTLIVÉ OTVORY!

- NÁBEHOVÝ KLIN Z TVRDENEJ PU PENY, DOSKY BEZ HYDROIZOLAČNÉHO PÁSU, LEPENÝ PU STREŠNOU PENOU,
  ALTERNATÍVNE MOŽNO SPÁDOVÉ KLINY VYNECHAŤ A SPÁD VYTVORIŤ PODKLADOVÝMI BODMI PU LEPIACEJ PENY

A

POZNÁMKY:
- STREŠNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE KOTVENÝ MECHANICKÝMI OCEĽOVÝMI ŠRÚBAMI TI
  S TANIEROVOU PODLOŽKOU TI-S POČET KOTIEV URČÍ ODTRHOVÁ SKÚŠKA min 6 DO m2

- PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ SA RIADIŤ A DODRŽIAVAŤ POSTUPY CERTIFIKOVANÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU.
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- ZATEPLENIE ATIKY Z PUR PENY, IZOLANT - DOSKY Z PUR PENY, (TR.REAKCIE NA OHEŇ A1-s1,d0)
  HRÚBKA 50 mm

- VYBÚRANIE PÔVODNEJ PODLAHY DO HĹBKY cca 200 mm A NÁSLEDNÉ VYHOTOVENIE NOVEJ SKLADBY PODLAHY
  NA OČISTENÝ A SÚDRŽNÝ PODKLAD SO SKLADBOU P1 ALEBO P2, PODĽA ÚČELU MIESTNOSTI

V


