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POZNAMKY:

- STRESNY ZATEPLOVACi SYSTEM BUDE KOTVENY MECHANICKYMI OCELOVYMI SRUBAMI TI
S TANIEROVOU PODLOZKOU TI-S POCET KOTIEV URCi ODTRHOVA SKUSKA min 6 DO m?

- PRI REALIZACII JE NUTNE SA RIADIT A DODRZIAVAT POSTUPY CERTIFIKOVANEHO ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU.

LEGENDA POLOZIEK:
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DEMONTAZ OPLECHOVANIA PARAPETOV OKIEN

NOVE OPLECHOVANIA PARAPETOV OKIEN - POPLASTOVANY PLECH V ODTIENI PRISLUSNEHO OKNA
RS = 200mm POTREBNE ZAMERAT!

DEMONTAZ PODODKVAPOVYCH ZLABOV, DAZDOVYCH ZVODOV A CISTIACICH KUSQV

MONTAZ NOVYCH PVC PODODKVAPQOVYCH ZLABOV, DAZDOVYCH ZVODOV A CISTIACICH KUSOV

KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM (ETICS) V PLOCHACH NA BAZE MINERALNEJ VLNY (TR.REAKCIE
NA OHEN A2-s1,d0), HRUBKA IZOLANTU 160 mm, POVRCHOVA UPRAVA SILIKON. OMIETKA,

HR. ZRNA 2mm

KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM (ETICS) ZATEPLENIE OSTENI, NADPRAZI OKIEN A
VSTUPNYCH DVERI NA BAZE MINERALNEJ VLNY, (TR.REAKCIE NA OHEN A2-s1,d0) HRUBKA 40 mm
PODLA HRUBKY OSADZOVACICH RAMOV OKIEN, POVRCHOVA UPRAVA SILIKON. OMIETKA,

HR. ZRNA 2mm

KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM (ETICS) V SOKLOVEJ CASTI NA BAZE XPS - IZOLANT DOSKY Z

EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU, (TR.REAKCIE NA OHEN B-s1.d0), HRUBKA IZOLANTU 80 MM, POVRCHOVA
UPRAVA MOZAIKOVA OMIETKA

KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM (ETICS) ZATEPLENIE OSTENI A NADPRAZI OKIEN NA BAZE XPS, IZOLANT -

DOSKY Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU, (TR.REAKCIE NA OHEN B-s1,d0) HRUBKA 40mm PODLA HRUBKY
0SADZOVACICH RAMOV OKIEN, POVRCHOVA UPRAVA SILIKON. OMIETKA, HR ZRNA 2mm

VYBURANIE JESTVUJUCEHO BETONOVEHO ODKVAPOVEHO CHODNIKA A VYBUDOVANIE NOVEHO V SIRKE 0,8m,
POVRCH BUDE TVORENY ZAMKOVOU DLAZBOU A BUDE ROZPRESTRETY NA NETKANEJ GEOTEXTILIl PROTI
PRERASTANIU BURINY, OHRANICENY BUDE PARKOVYM OBRUBNiIKOM

VYBURANIE POVODNEJ PODLAHY DO HLBKY cca 200 mm A NASLEDNE VYHOTOVENIE NOVEJ SKLADBY PODLAHY
NA OCISTENY A SUDRZNY PODKLAD SO SKLADBOU P1 ALEBO P2, PODLA UCELU MIESTNOST

DEMONTAZ OPLECHOVANIA ATIKY

NOVE OPLECHOVANIA ATIKY - POPLASTOVANY PLECH V ODTIENI PARAPETOV OKIEN RS = 650mm POTREBNE

ZAMERAT!
DEMONTAZ POVODNYCH STRIESOK NAD VCHODMI
MONTAZ NOVYCH STRIESOK NAD CHODMI

VYBURANIE POVODNEJ PODESTY PRED VCHODOM A NASLEDNE VYBUDOVANIE NOVEJ PODESTY Z0

ZAMKOVEJ DLAZBY hr. 80mm, PODSYPAT STRKODRVOU £8-32mm hr. 150mm, PODESTA BUDE V SiRKE
900 mm.

ZATEPLENIE ATIKY Z PUR PENY, IZOLANT - DOSKY Z PUR PENY, (TR.REAKCIE NA OHEN A1-s1,d0)

HRUBKA 50 mm

NABEHOVY KLIN Z TVRDENEJ PU PENY, DOSKY BEZ HYDROIZOLACNEHO PASU, LEPENY PU STRESNOU PENOU,
ALTERNATIVNE MOZNO SPADOVE KLINY VYNECHAT A SPAD VYTVORIT PODKLADOVYMI BODMI PU LEPIACEJ PENY

VYPIS VYPLNI OTVOROV URCENYCH NA VYMENU

0ZNACENIE | POCET ks | POPIS POLOZKY
01 1 ks

PRED VYROBOU OKIEN JE NUTNE PREMERAT JEDNOTLIVE OTVORY!

580x560, PVC okno s izolatnym trojsklom 4-16-4mm a dorazovym tesnenim
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