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ÚČEL STAVBY
Predmetom projektového riešenia je naplnenie požiadavky objednávateľa – PD zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Markušovce
. Tepelná ochrana budovy nadväzuje na požiadavky STN 73 0540 –1,2,3,4/2012  posúdenie a tepelnotechnické vlastnosti obvodových konštrukcií sú riešené v samostatnom posúdení 

STAVEBNÉ PRÁCE NA OBJEKTE
  Búracie práce

· demontáž oplechovaní parapetov okien RŠ cca 200 mm,

· vybúranie jestvujúceho betónového okapového chodníka 
Nové práce – naväzujú na búracie práce

Z1
zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom ( ETICS) v plochách na báze minerálnej vody od sokla po strechu domu, hrúbka izolantu 160 mm
Z2
- kontaktný zatepľovací systém (etics) zateplenie ostení, nadpraží okien a vstupných dverí  na báze minerálnej vlny, (tr.reakcie na oheň a2-s1,d0) hrúbka 40 mmpodľa hrúbky osadzovacích rámov okien, povrchová úprava silikón. Omietka hr. zrna 2mm 
E1
zateplenie v soklovej časti na báze XPS - izolant dosky  z extrudovaného polystyrénu kontaktným zatepľovacím systémom ( ETICS) v hrúbke 80 mm
E2   zateplenie ostení a nadpraží okien na báze XPS - izolant dosky  z extrudovaného polystyrénu  kontaktným zatepľovacím systémom ( ETICS) v hrúbke 40 mm podľa hrúbky osadzovacích rámov okien
E3
zateplenie atiky z PUR peny - izolant dosky z PUR peny (tr.reakcie na oheň A1-s1,d0) v hrúbke 50 mm
a2
nové oplechovanie parapetov okien 

d2     montáž nových PVC pododkvapových žlabov, dažďových zvodov a čistiacich kusov
d3
demontáž oplechovania atiky

d4
nové oplechovania atiky z poplastovaného plechu RŠ = 650 mm potrebné zamerať!

d5
demontáž pôvodných striešok nad vchodmi

d6
montáž nových striešok nad vchodmi
N
vybúranie pôvodnej podesty pred vchodmi a následné vybudovanie novej podesty zo zámkovej dlažby  hr. 80 mm podsypať štrkodrvou f8-32 mm hr. 150 mm, podesta bude v šírke 900 mm
A 
nábehový klin z tvrdenej PU peny, dosky bez hydroizolačného pásu, lepený PU strešnou penou, alternatívne možno spádové kliny vynechať a spád vytvoriť podkladovými bodmi  PU lepiacej peny
V
 vybúranie pôvodnej podlahy do hĺbky cca 200 mm a následné vyhotovenie novej skladby podlahy na očistený a súdržný podklad so skladbou P1 alebo P2, podľa účelu miestnosti
C
 vybudovanie nového okapového chodníka v šírke 0,8m, zo zámkovej dlažby na netkanej

          geotextílii proti prerastaniu buriny, ohraničený obrubníkom s makadamom
Styk zatepľovacieho systému s rámami okien a  dverí bude riešený silikónovým tmelom. Aplikujú sa soklové, rohové a okapové profily.  
Vo všetkých prípadoch je bezpodmienečne potrebné dodržať technologický predpis aplikovaného certifikovaného systému na báze PPS, príp. MIV.
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