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I ’ ’ : ZMENY DOKUMENTACIE
3 / 3 RIMSY C 35/45-XC4,XB3,XF4 (SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3 CISLO PARE:
S I / I S ZAISTOVACIE PRAHY C 16/20-XC0-Cl 1,0-Dmax22-S3
2 / 2 POVRCH NK A SPODNEJ STAVBY | SANACNA MALTA R
| BETONARSKA OCEL B 5008
/ 0ZNACENIE BETONOV JE V ZMYSLE STN EN 206/NA
/ — OCHRANNY A ZJEDNOCUJUCI NATER
— SANACNAMALTA Z0DPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL :
— PEVNOSTNY MOSTIK Ing. Roman Lesko Ing. Roman Lesko LONGINUS, s.r.o.
— KRYSTALICKY NATER Hrdinov SNP 173
L POVODNY BETON s
MIESTO STAVBY: k.G. Hrigovce Vysny Medzev
INVESTOR: Obec HriSovce
UPRAVA SPODNEHO A ZVISLEHO POVRCHU NK A SPODNEJ STAVBY UPRAVA HORNEHO POVRCHU NK STAVBA: p . STUPEN PD:
- ODSTRANENIE ZEMINY SPODNEJ STAVBY DO HBKY cca. 200 mm - ODSTRANENIE POVODNYCH VRSTIEV VOZOVKY MODERNIZACIA M OVS TAc 1CEZMIESTNY PROJEKT PRE RS
- OCISTENIE KONSTRUKCIE VYSOKOTLAKGVYM VODNYM LUCOM NA ZDRAVY BETON S ODTRHOVOU PEVNOSTOU 1-1,5 MPa - OCISTENIE BETONU NK VODNYM LUCOM, ) ) ) ) POTOK V OBCl HRISOVCE
— ODSTRANENIE SKORODOVANYCH EASTI VYSTUSE A GZETRENIE ANTIKORGZNYM NATEROM - APLIKACIA KRYSTALICKEHO IZOLACNEHO NATERU/ NASTREKU NA REALKALIZACIU KARBONATIZOVANEHO BETONU ' -
V PRIPADE VACSIEHO POSKODENIA UCINNEJ PLOCHY VYSTUZE SA DOPLNI EXISTUJUCA VYSTUZ DODATOCNE LEPENOU A AKO OCHRANU PROTI P(;JSOBEN|U CHLOR|DOV~NA BAZE CEMENTOVEJ KRYSTALIZACIE PRILOHA: FORMAT: | DATUM: PROFESIA:
- APLIKACIA KRYSTALICKEHO IZOLACNEHO NATERU/ NASTREKU, NA REALKALIZACIU KARBGNATIZOVANEHO BETONU - VYROVNANIE NEROVNOSTI NA POVRCHU SANACNOU MALTOU R4 IxAL |12/2020 1S
A AKO OCHRANU PROTI POSOBENIU CHLORIDOV NA BAZE CEMENTOVEJ KRYSTALIZACIE - POLOZENIE VRSTIEV VOZOVKY VRATANE IZOLACIE , / g g _
— NANESENIE SPOJOVACIEHO MOSTIKA PREHIADNY VYKRES = NOVY STAV MIERKA: € PRILOHY:
- APLIKACIA SANACNEHO SYSTEMU (SANACNA MALTA R4) - JEDNGVRSTVOVY SYSTEM PRE POSKODENIE DO 30 mm, W ‘ 5 O / W O D 3
DVOJVRSTVOVY SYSTEM PRE POSKODENIE DO 50 mm ‘ .

- NANESENIE OCHRANNEHG A ZJEDNOCUJUCEHO NATERU.
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