1. IDENTIFIKACNE UDAJE O STAVBE

Nazov stavby :

Modernizaacia mosta ¢. 1 cez miestny potok v obci HriSovce
Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby

Stupen PD :

Kraj : Kosicky
Okres : Gelnica
Katastralne uzemie : HriSovce
Druh stavby : Modernizécia
Vlastnik : Obec HriSovce
Spravca : Obec HriSovce
Projektant :

Zodp. projektant :

Longinus, s.r.0., Hrdinov SNP 173, 044 25 Vys$ny Medzev

Ing. Roman Lesko

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

2.1 Identifika¢né adaje :

cesta C. :

dizka premostenia :
staniCenie km :

svetlost’ otvorov kolma :
pocet otvorov :

Sikmost’ :

uhol :

predmet premostenia :
vol'na Sirka mosta :

Sirka medzi obrubnikmi :

rok vystavby :
aktualny STS :
zatazitel'nost’ : - normalna
- vyhradna
- vynimoc¢na

Charakteristika mosta :
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miestna komunikacia
3,500 m

- km

3,400 m

1

prava

83"

miestny potok

9,210 m

neznamy
6 o

a) most na pozemnej komunikacii
b) -

¢) most cez potok

d) jednopolovy

e) jednopodlazny

f) s hornou mostovkou

g) nepohyblivy

h) trvaly

1) niveleta stupa, v 'avom smerovom obluku
j) Sikmy

k) s normovou zat'azitelnostou



1) masivny

m) -

n) doskovy

0) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou vol'nou vyskou

2.2 Podklady :

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentacie bola obhliadka so zameranim na
tvari miesta a poziadavky investora.

2.3 Pouzita literatura :

(1) STN 73 6200 Mostné nazvoslovie

(2) STN 73 6201 Projektovanie mostnych objektov

(3) STN 73 6822 KriZenia a subehy vedeni a komunikécii s vodnymi tokmi

(4) STN EN 1991-1-1 : VSeobecné zatazenia. Objemova tiaz, vlastna tiaz a uzitkové
zatazenie

(5) STN EN 1991-2 : Zat'azenie mostov dopravou

(6) STN EN 1994-2: Navrhovanie spriahnutych ocel'obeténovych konstrukeii.
Vseobecné pravidla a pravidla pre mosty.

(7) TP 08/2012 - Prehliadky, Gdrzba a opravy cestnych komunikécii. Mosty

(8) TP 02/2016 - ZataziteI'nost’ cestnych mostov a lavok

(9) Betonové konstrukcie. Bil¢ik-Fillo-Benko-Halvonik, Vydalo STU v Bratislave 2008

(10) Statické tabul’ky 2010. Jan Kysel a kol., Vydal Spolok statikov Slovenska, Trnava
2010

3. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ KOMUNIKACIE

Jestvujuci mostny objekt premostuje miestny potok a je situovany na miestnej
komunikacii v krizovatke s cestou ¢. III/3270 v intraviline obce HriSovce. Prevadzana
komunikacia na moste je dvojpruhovd, obojsmernd, smerovo nerozdelena, v lavom
smerovom obluku, niveleta stipa. PrieCny sklon je dostredny. Most je bez rims, zabradli a
chodnikov.

4. UZEMNE PODMIENKY

Uzemie v okoli mosta je ¢lenité a pristup na stavenisko je mozny z cesty 111/3270.

5. GEOLOGICKE PODMIENKY

Vzhl'adom na charakter a rozsah modernizdcie mosta, na predmetni stavbu nebol
realizovany inziniersko — geologicky prieskum.
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6. TECHNICKE RIESENIE REKONSTRUKCIE MOSTA
6.1 Popis jestvujuceho stavu

Nosna konstrukcia je vytvorena ZB doskou so zabeténovanymi ocelovymi nosnikmi
tvaru obratené¢ho ,, T profilu s vySkou 120 mm. Doska ma hribku 250 mm. Na vtokovej Casti
je poskodena. Opory su masivne, gravitacné, beténové, monolitické. Na moste sa
nenachadzaju rimsy ani zébradlie. Loziskd sa na moste nenachadzaju — doska je uloZena
priamo na uloZznom prahu ako prosty nosnik. Vozovka na moste je poskodena. Na vytokovej
strane mosta, vo vzdialenosti cca 3,2 m sa nachadza plynové vedenie.

6.2 Navrh opravy

Pred zapocatim stavebnych prac je potrebné osadenie docasného dopravného znacenia.

Stavebné prace budu realizované pocas Ciastonej uzavierky miestnej komunikécie, t. z.
realizacia po polovicnych profiloch. Nakolko nezasahujeme do podzemnych casti mosta
a spravca neeviduje cudzie zariadenia na moste, nie je potrebné vytycenie sieti.
Samotné stavebné prace zaCinaji odstrdnenim vrstiev vozovky v celom profile mosta,
hydroizolacie aZ po mostovku. Dalej sa uz postupuje v poloviénych profiloch. Boény
a spodny povrch mostovky a opory sa vycistia tlakovou vodou a zisti sa skutkovy stav
mostovky zhora, ako aj stav prechodovych oblasti na oboch stranach mosta. Pokial’ zhotovitel
zisti vac¢si rozsah poskodenia mostovky, resp. nezodpovedajuci predpokladom, privola na
stavbu projektanta a zastupcu investora, ktori stav zadokumentuju arozhodnu o d’alSom
postupe. Tato skutocnost’ musi byt zaznamenana v stavebnom denniku. Prace pokracuju
vybudovanim novych rims a skladby vozovky po etapach. Nové rimsy su zelezobetonové
z betonu C35/45, vystuzené bet. vystuzou B500B podl'a grafickej prilohy.

Konstrukcia vozovky je navrhnuta v zmysle STN 73 6242 a ma nasledujucu skladbu :

Kryt vozovky ACo 11-II 40 mm
Spojovaci postrek emulzny 0,3 kg/m2
Nova hydroizolacia NAIP 5 mm

Na nové rimsy sa ukotvi obojstranné zabradlie s valc. profilov ,,U* so zvislou tyCovou
vypliou.
Jeho protikor6znu ochranu tvori skladba :

- ziarové zinkovanie

- zakladny epoxidovy nater 100 pm

- medzinater epoxidovy 100 pm

- vrchny nater polyuretanovy 80 um (odtien RAL 5010)

V dalSej etape sa realizuji prace na spodnej stavbe mosta a speviiovani koryta toku. Koryto
toku sa precisti. Zrealizuje sa opevnenie dna a brehov (na vtoku) a pod mostom, dna na
vytokovej strane mosta. Spevnenie koryta je lomovym kamenom hr. 300 mm, ulozenym do
bet. 16zka C12/15 hr. 200 mm. Spevnenie koryta potoka sa na oboch strandch ukonci
betdnovym zaistovacim prahom rozm. 500/1000 mm. Lomovy kamei sa preskaruje. Prace na
speviiovani koryta sa realizuju po polovicnych profiloch koryta, ked’ sa voda odrazi hradzkou.
Prace pokracuju sanacnymi pracami na bo¢nych plochéach a spodnej strane mostovky, ako aj
na oporach a kridle na vtokovej Casti. Pri mostovke ide aj o reprofilaciu vystuze. Predtym je
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vSak potrebné ich ocistenie v celom rozsahu najprv na hrubo — mechanicky. Po hrubom
ocisteni nasleduje ocistenie od zvetralych beténovych Casti a inych necistot — otryskanim
tlakovou vodou (tlak 10 MPa). Podklad po otryskani - realizovanej priprave musi byt
dostato¢ne drsny, snerovnostou minimalne 5 mm a betén musi mat pevnost v tahu
povrchovych vrstiev minimalne 1,5 N/mm? nesmie byt skarbonatizovany (pH menej ako
9,5), nesmie obsahovat viac ako 0,4 % chloridovych iontov hmotnostne v porovnani
s mnozstvom cementu, povrch by mal byt’ zdroven po zdrsneni bez trhlin vacsich ako 0,2 mm.
V miestach obnaZenia vystuze sa musi tato zbavit' hrdze a inych necistot (prach, olej, stary
nater) az na biely kov. Na dosiahnutie antikor6éznej ochrany odporicame pouzit' nater
s obsahom inhibitorov korézie, ktory chrani kovové konstrukcie pred oxidéciou. Zvyc€ajne sa
nanasa Stetcom vo dvoch vrstvach v kone¢nej hribke 2 mm. ZloZenie materidlov umoziuje,
ze aj pripadné nanesenie ochranného materidlu na prilahly beton, zabezpecuje zvySenie
pridrznosti nasledne aplikovanych reprofilaénych malt na cementovej baze. Ich pouzitim sa
vytvori zasadité prostredie (pH > 11,5).

Pred nanaSanim reprofilacnych malt je vhodné urobit’ odtrhovu skusku pevnosti podkladu =
min. 1,5 N/mm?2 , prip. pouzit’ vztah : pevnost’ v tahu povrchovych vrstiev = 1/30 pevnosti

v tlaku zistenej nedestruktivnym spdsobom (Schmidt).

Reprofilaéné malty musia spiat’ hlavne poziadavky na pridrznost, absolutne
spolupdsobenie s podkladovymi vrstvami, vytvrdzovanie bez vzniku zmrastovacich trhlin,
zniZzenu nasiakavost’, mrazuvzdornost’ a tiez minimalne objemové zmeny spdsobené zmenou
teploty alebo vlhkosti. Pred aplikdciou reprofilacnych malt musi byt podklad dostatocne
navlhéeny. USetrit’ financné néaklady a urychlit’ sanaéné prace mozno pouzitim opravnych
malt, ktoré nevyzaduji spojovaci mostik. Malty uréené na reprofilaiciu mozno nanasat
v jednom kroku v hrubke maximalne 30 az 35 mm, v pripade potreby mozno nanaSat’ d’alSiu
vrstvu, a to do 4 hodin od nanesenia prvej vrstvy. Malty sa nandsaja ru¢ne pomocou bezné¢ho
murarskeho ndradia. V Cerstvom stave treba nanesenil reprofilacnu maltu chrénit’ pred
priamym slnkom a s tym suvisiacim rychlym odparovanim vody z nanesené¢ho materialu, aby
sa zamedzilo vytvaraniu trhlin pocas jej vytvrdzovania. Preto je vhodné pouzit’ navlhéenu
textiliu alebo pravidelné kropenie vodou, pripadne nanesenie oSetrovacich materidlov. Teplota
podkladu a ovzdusSia sa musi pri spracovani materialov pohybovat’ v rozmedzi +5 °C az +35
°C.

Na dosiahnutie povrchov s hladkou Struktirou sa pouzivaju materidly, ktoré
zohladiiuju poziadavku na estetické stvarnenie sanované¢ho objektu, ako aj ochrannt funkciu
proti agresivnhym vplyvom latok obsiahnutych v atmosfére. Sekundarna ochrana dalej
zamedzuje vnikaniu roztokov posypovych arozmrazovacich soli a chloridovych iénov do
konstrukcie a spomal’uje proces karbonatacie betonu. Vrstva aplikovanej malty je v hrubke 2
mm. Na zdklade ohrozenia bet. konstrukcii mosta a poziadaviek na jeho ochranu zaradujeme
ho do systému ochrany SO-4a. Poziadavka na materidlové zlozenie malty je ECC, t,.
epoxycementovy beton, odtien RAL 7032. Material je mozné aplikovat’ aj rune. Zvacsenie
krycej vrstvy vystuze sa vyzaduje aj na dolnych a bo¢nych plochach nosnikov.

Staticky prepocet zat'azite'nosti nebol sucast'ou zadania.

7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI
Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy

tykajlice sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri préci je povinny
zaistit’ zhotovitel’ stavby preskolenim a poucenim pracovnikov stavby.
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Mimoriadnu pozornost’ je potrebné venovat’ vSetkym pracam, pracam vo vyske, v blizkosti
podzemnych a nadzemnych vedeni a tym predist’ ich poskodeniu resp. ublizeniu pracovnikov
na zdravi. VSetky prekazky treba oznacit’ a za znizenej viditel'nosti osvetlit. Pred zahajenim
prac musia byt vSetky podzemné vedenia bezpodmienetne vytycené ich jednotlivymi
spravcami (smer, poloha, hibka uloZenia pod terénom), pripadne aj tych podzemnych vedent,
ktoré boli ulozené po vypracovani tejto dokumentéacie. Pri krizovani podzemnych vedeni
(kéblov, potrubi) je nutné reSpektovat’ rucny vykop vedenia a pocas stavebnych prac tieto
zaistit’ (podopriet’, zavesit', zazl'abovat).

Dalej je potrebné dodrziavat’ podmienky BOZP, vyplyvajuce zo zakona NR SR 124/2006 o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov, najmi
povinnost’ zamestnavatel’a, zadstupcov zamestnancov, komisie BOZP, bezpecnost’ technicke;j
sluzby, zavodnej zdravotnej sluzby a povinnosti a prava zamestnancov. Dokumentacia bola
spracovana v sulade s poziadavkami vyplyvajicimi zo zdkona NR SR 124/2006 o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Z hladiska
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko je povinnostou
stavebnika reSpektovat’ Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko.

Na pracoviskach musia byt’ reSpektované v plnom rozsahu Pravidla o bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci v zelezni¢nej doprave a prevadzke a miestne bezpeCnostné predpisy,
smernice pre jednotlivé sluzobné odvetvia a organizacie odboru Zelezni¢nej dopravy vcitane
Specialnych smernic i v obore mimo zeleznice, vyhlaska 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Vsetci pracovnici zadeleni do pracovného procesu musia byt pouceni o prisluSnych
bezpecnostnych predpisoch véitane preskisania. Na strojnom zariadeniach moézu pracovat’ len
kvalifikovani pracovnici. V prevadzke musia byt oznacené nebezpecné priestory a miesta
mozného zdroja Grazov aj farebnym oznacenim a vyraznym pisomnym upozornenim resp.
znaCkami a pracovnici musia reSpektovat’ vyhlasSku o bezpec€nosti na stavbach ¢. 374/90.

Vo VyS$nom Medzeve, december 2020 Ing. Roman Lesko
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